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DIN ISO 228/1 
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VR 1.. G 1/4

VR 2.. G 3/8
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3.

p B = 315 bar 

3 x p B

500 mm2/s; 10..500 mm2/s

-40...+80°C; 25...+80°C;
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50 mm2/s

V → F
F → V

 Q (l/min)
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 VR...C

VR...E

 VR...G

VR 1..

VR 2..

VR 3..

VR 4..

DIN ISO 228/1

G G1 B D D1 L L1 L2 T

G 1/4 G 1/4A 1,2 5 11 31 78 66 40

G 3/8 G 3/8A 1,2 8 22 36 82 70 46

G 1/2 G 1/2A 2 12 27 42 96 80 53

G 3/4 G 3/4A 2 16 32 54 106 100 66

VR 1..

VR 2..

VR 3..

VR 4..

VR 1..

VR 2..

VR 3..

VR 4..

ISO 228/1
E G

6920 130/1 7340 050

7340 065 7340 060

6920 008/2 7340 070

7340 085 7340 080

(Nm)

5

6
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T1 d d1 l l1 l2 l3 SW

7 8,5 10 16 4 2 11,5 19

8 11 13,5 19 4 2 12 22

10 14 15,5 22 4 2,5 14 27

12 17 20 26 7 3,5 16 32

DRV 100 116-NB 650  (VR 1..)
DRV 100 147-NB 650  (VR 2..)
DRV 100 185-NB 650  (VR 3..)
DRV 100 239-NB 650  (VR 4..)

|p-Q-

 g VR 1.. VR 2.. VR 3.. VR 4..

VR..C 15 25 40 80

VR..G 110 140 240 370

VR..E 123 160 280 400


